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E 1. CONCEPTOS GENERALES

REACCION AL FUEGO vs RESISTENCIA AL FUEGO

VS

REACCION AL FUEGO RESISTENCIA AL FUEGO



E 1. CONCEPTOS GENERALES

REACCION AL FUEGO

Respuesta de un material frente a la accién del fuego medida en

términos de su contribucion al desarrollo del mismo con su propia

Combustidn, bajo condiciones especificas de ensayo.

SIN REACCION
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Prestacion no determinada




E 1. CONCEPTOS GENERALES

RESISTENCIA AL FUEGO
Capacidad de un elemento de construccion para mantener durante un

periodo de tiempo determinado la funcion portante que le sea
exigible, asi como la integridad y/o el aislamiento térmico en los
términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente.

Ejemplo de clasificacion El 120 ve (i—o0)

QE Estabilidad/Integridad La instalacion de un conducto recubierto

al: Aislamiento por un cerramiento de fibro silicato NO se

0120: Tiempo podra certificar al no estar ensayado.

Ove: Orientacién En los casos en los que el CTE obliga al
cumplimiento de certificaciones El 180,

Q (i—o0): Direccion esta es la Unica solucidn ejecutable al no

existir ninguna solucién comercial con esta
certificacion.




E 2. NORMATIVA

SECTOR DE INCENDIOS

Q Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores
resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o

NO todas las estancias

son sectores de incendio

excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio.

Elemento

Plantas bajo

Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-

Resistencia al fuego

rasante cuacion:
h£15m 15<h<28m h>28m

Paredes y techos® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto:4)
- Sgﬁgg d‘;ecu” ;qugfe _minimo. €N (no se admite) E1120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residen-

cial Publico, Docente. Adminis- El 120 El 60 El 90 El 120

trativo
- gg”}j; is;éagggnca Concurren- El 1206 El 90 El 120 El 180
- Aparcamiento® El 120" El 120 El 120 El 120

SECHOR 1
(1)

X

SEGTOR 3
)

prmm—— | .-
SECTOR 6
i (6) E




E 2. NORMATIVA

ELEMENTOS DE SELLADO Q En los ensayos de resistencia al fuego, se debe instalar la

: chimenea/conducto objeto de ensayo junto con el elemento de sellado con
el que se simula el paso de sectorizacién en una instalaciéon real, para de
esta forma certificar la solucion completa.

Este elemento de sellado debera instalarse siempre en los puntos en los
que la chimenea/conducto atraviesa un sector de incendio.

Es importante recordar, que NO todas las paredes/forjados atravesados
por la chimenea/conducto a lo largo de su trazado tienen
consideracion de sectores de incendio.

Un paso de compartimentacion mal ejecutado, y por lo tanto, NO
certificado, pone en riesgo la sectorizacion del edificio en caso de
incendio. e 2N




E 3. JUSTIFICACION CLASIFICACION EI

TIPOS DE INSTALACION

EXTRACCION DE CAMPANAS CHIMENEAS CONTROL DE HUMO DE INCENDIO

Y
VENTILACION



E 3. JUSTIFICACION CLASIFICACION EI

Norma de ensayo El:
Norma de clasificacion El:
Norma de marcado CE:

Documentacion a
presentar:

EXTRACCION DE CAMPANAS CHIMENEAS

EN 1366-1
EN 13501-3

4 Informes Clasificacion

EN 1366-13
EN 13501-2
EN 1856-1/-2

4 Informes Clasificacion
Marcado CE

CONTROL DE HUMO DE

INCENDIO

EN 1366-8 /EN 1366-9
EN 13501-4/EN 13501-4
EN 12101-7/EN 12101/7

_ /_
Marcado CE / Marcado CE



E 3. JUSTIFICACION CLASIFICACION EI

Obligatoriedad de aportar los informes de ensayo

Los fabricantes o suministradores de productos que aun no ostenten el marcado CE solo estan obligados a
aportar copia del certificado de clasificacidn, el cual en todo caso debe contener la descripcidon e identificacion

completa del producto. Tanto el informe de clasificacion como el de ensayo, aunque este no se entregue, de-
ben ser vigentes conforme a lo que establece este DB SI.

l = \Vertical fuego interior ve (i—0)

: . = Vertical fuego exterior ve (0—i)
ENSAYO (4 configuraciones) Horizontal fuego interior ho (i—0)

= Horizontal fuego exterior ho (0—i)

INFORME INFORME
ENSAYO CLASIFICACION
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E 3. JUSTIFICACION CLASIFICACION EI

tecnalia ) sz

s

s

Notificacion de Ensayos y Clasificacion

Www. tecnaba.com

=P DINAK S.A

Camifio do Laranxo, 18
36216 VIGO - ESPANA

N*EXPEDIENTE ASOCIADO RIERg S8 i

MATERIAL ENSAYADO

La muesira ensayada consste en un conducio de ventilacion vertical de 4.450 mm de
longfud y 685 mm de ddmetro exiencr. El conducto esta formado por una doble pared de
acero incxidable AIS| 304 de espesor 04 mm intence y 05 mm exience, con un
aislamiento ntermedio de 30 mm de lana de roca de 100 kgim3 de densidad. La unidn
entre modulos se realza por encaje con una de unidn de
espesor 0,6 mm sobre la junta.

En el paso de la cbea soporie, se coloca una chapa de acero incoddable de 1.5 mm de
espesor como proteccidn a cado lado de a losa de hormigdn asentadas sobre una ldmina
de fibra ceramica y sujetas mediante formilios, tuercas y arandelas de acero inoxidable de
M10. Fuera del harno, en el paso de la obra soporte se nstala un sisiema de dspacion.

« DINAK EI30 (CONDUCTO DE DOBLE PARED AISLADO) »

ENSAYO REALIZADO

Ensayo de resstencia al fuego segin EN 1368.1:2014 “Fire resstance tests for service
instalations. Part 1: Ventlation ducts”.

(Clasficacion EN 13501.3:2005+A1:2008).

RESULTADO Y CLASIFICACION

CLASIFICACION: El 30 (ve i—0)

30082017
Documento valido durante cinco semanas a partir de ta fecha del ensayo

www.tecnalia.com

tecnalia J sz

Los rostados

£3te documenio en mingun ceso conalituye un documemo vAlKo pars e
clanifcacion de wn elemante conafusgos.

Exten resciadcs son el rescrren du los detos incluidcs e el Tnforme S Enssyo” dul
1 de wxpediunie ssccuds

ey
arsdaia(n) an exte Centio en Ia fichs iscicacs ¥ no Impices une canecteriicn de
coratancis en b caldad da ls producsion.

; tecnalia ) s==

Signed: Mike! Etxezarreta
Laboratorio de sequridad frenfe a incendio

- o oo e seferen & bajs) susatres)

Aewn Arat £ - B20T30 Axpetis (Cipaskon) - T - 322 790 000 7 +34 34 430 120 (iarawicns cas

Ew s
N4
N° INFORME 073645-002-3
{ CLIENTE DINAK, SA.
PERSONA DE CONTACTO JOSE L. GALIRO
DIRECCION CNO. DE LARANXO,
1936216 VIGO (PONTEVEDRA) )
OBJETO INFORME DE RESUMEN DE RESULTADOS SEGUN LA NORMA BS
476-24
MUESTRA ENSAYADA CONDUCTO DE VENTILACION VERTICAL TIPO A
REF_«DINAK EI30 (CONDUCTO DE DOBLE PARED AISLADO) »
FECHA DE RECEPCION 19.04.2018
FECHAS DE ENSAYO 26.04.2018
FECHA DE EMISION 19.07.2018
tecnalia J m=
1,
Mikel Euw
Laboratorio de Seguridad
IDACION TECNALIA RAL encepto cuando 10 saa de foma inlegra.

N°DE INFORME: 073545.002-3

P —

tecnalia )

Inspiring
Business

www.tecnalia.com

N° INFORME 064766-002-1

CLIENTE DINAK, SA.

PERSONA DE CONTACTO  JOSE L. GALINO

DIRECCION CNO. DE LARANXO, 196216 VIGO (PONTEVEDRA)

OBJETO INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL
FUEGO SEGUN EN 1366-1:2014

MUESTRA ENSAYADA CONDUCTO DE VENTILACION VERTICAL TIPO B

FECHA DE RECEPCION
FECHA DE ENSAYO

FECHA DE EMISION

REF.« DINAK EI30 (CONDUCTO DE DOBLE PARED AISLADO) »
25.05.2017

30.05.2017

26.06.2017

tecnalia J s

Firmado digitalmente por: MIKEL
ECHEZARRETA GURRUCHAGA

563 de rma intogra

N° DE INFORME: 084766-002-1

PAG. 1732

NOTIFICACION DE ENSAYO
Y CLASIFICACION

- No tiene validez
- No tiene sello ENAC

INFORME CLASIFICACION

- Valido si contiene la descripcion
completa del material ensayado

INFORME DE ENSAYO
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E 3. JUSTIFICACION CLASIFICACION EI

Un incendio arrasa las terrazas
de dos restaurantes en
Benalmadena

P da de vivir y ahora
&=mento uno de los

Un incendio en un restaurante de Barcelona / TWITTER

- S Gran columna de humo por un
o ”ll “"" P/’" < gt
_ w’ﬂo Loyl incendio en un restaurante del
= - Eixample

El fuego se ha originado en un local de la calle de Arago

9 febrero, 2023 - 15:19

12




EXTRACCION DE
CAMPANAS

Y
VENTILACION



E 4-1. EXTRACCION DE CAMPANAS Y VENTILACION - SOLUCIONES DINAK

FUEGO INTERIOR (i—0) FUEGO INTERIOR (i—0) A )
FUEGO EXTERIOR (o—i) t;-cnlfuego

Asociacion Espanola de Sociedade:
ién Contra | ndios

de Proteccién C ncendios

‘cepreven

J
EISOVENT EI120/240VENT+
El 30 ve (i—0) El 120 ve (i—0)
El 30 ho (i<0) El 120 ho (i—0)

El 240 ve (0—i)
El 240 ho (o—i)

)

cte 2t (€ & cte oest (€

D LA EDIFICACION caso de. 0036 it AL caso de incendio 0036 w

¢

14



E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS (R

El conducto NO atraviesa compartimentaciones de
. . . . 3P
incendio, y la vertical exterior pasa a < 1,5m de ventanas \

3 CASO 1 - COCINA INDUSTRIAL NO LOCAL DE RIESGO I (

= Horizontal

v' Registros de inspeccion

= Vertical (< 1,5 m ventana)

ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK
Horizontal El 30 ho EISOVENT

Vertical interior EI 30 ve EISBOVENT
Vertical exterior EI 30 ve EISBOVENT




E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS

(1 CASO 2 - COCINA INDUSTRIAL NO LOCAL DE RIESGO

El conducto NO atraviesa compartimentaciones de
incendio, y la vertical exterior NO pasa cerca de ventanas

= Horizontal

v' Registros de inspeccion

= Vertical (= 1,5 m ventana)

ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK

Horizontal El 30 ho EISBOVENT
Vertical (interior) EI 30 ve EISBOVENT
Vertical (exterior) - DINAK XT




E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS

(d CASO 3 - COCINA INDUSTRIAL NO LOCAL DE RIESGO

Local de “uso distinto de Hospitalario o Residencial Publi
con sistema automatico de extincion 24!

= Horizontal

v" Sistema automatico de extincion instalado ||
v" Registros de inspeccion

= Vertical (< 1,5 m ventana)

ORIENTACION REQUISITO DBSI GAMA DINAK
Horizontal El 30 ho EISOVENT

Vertical (interiory EI 30 ve EISOVENT
Vertical (exterior) El 30 ve EISOVENT




E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS

d CASO 4 - COCINA INDUSTRIAL LOCAL DE RIESGO

Local de “riesgo medio” que atraviesa una
compartimentacion de incendio en horizontal

= Horizontal

v" Local riesgo medio (30<P<50 kW)

v' Registros de inspeccion

= Vertical (< 1,5 m ventana)

= Flementos de sellado

ORIENTACION REQUISITO DBSI GAMA DINAK

Horizontal (iocal) - SlehA=nh
Horizontal (gym) El 120 ho El120/240VENT+
Vertical (interior)  El 120 ve El120/240VENT+
Vertical (exterior)  EI 30 ve El120/240VENT+(*)

(*) Recomendacion Dinak por pasar cerca de una ventana

VAN

El DB SI no exige la instalacién de un conducto El 30
en el interior del local de riesgo, aunque Dinak
recomienda su instalacion para proteger el
mobiliario de la cocina en caso de incendio



El DB SI no exige la instalacién de un conducto El 30
en el interior del local de riesgo, aunque Dinak
recomienda su instalacion para proteger el
mobiliario de la cocina en caso de incendio

E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS

1 CASO 5 - COCINA INDUSTRIAL LOCAL DE RIESGO

Local de“riesgo alto” que atraviesa una
compartimentacion de incendio en horizontal

= Horizontal

v' Local riesgo alto (P>50 kW)

v’ Registros de inspeccion

= Vertical (< 1,5 m ventana)

= Flementos de sellado

ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK
Horizontal (localy - EISOVENT

_ EISBOVENT
Horizontal gym) ~ EI 180 ho +CERRAMIENTO

Vertical interior EI180v EISOVENT
ertical Interio 80 ve +CERRAMIENTO

Vertical exterior - EISOVENT 19




1 CASO 6 - COCINA INDUSTRIAL LOCAL DE RIESGO

Local de“riesgo medio” que atraviesa dos
compartimentaciones de incendio

= Horizontal

v’ Local riesgo medio (30<P<50 kW)

v’ Registros de inspeccion

= Vertical

El DB SI no exige la instalacién de un conducto El 30
A en el interior del local de riesgo, aunque Dinak

E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS recomienda su instalacion para proteger el

< : mobiliario de la cocina en caso de incendio

ORIENTACION

REQUISITO DB SI

GAMA DINAK

Horizontal (cocina)
Horizontal (gym)
Horizontal (aimacén)
Vertical interior

Vertical exterior

El 120 ho
El 120 ho
El 120 ve
El 30 ve

EISBOVENT

EI120/240VENT+

ElI120/240VENT+

EI120/240VENT+ (*) Recomendacidn Dinak por pasar cerca de una ventana

EI120/240VENT+(*) 20




E 4-2. EXTRACCION - CASOS PRACTICOS

0 CASO 7 - PREINSTALACION LOCALES COMERCIALES

= Horizontal

= Vertical
Requisitos segun UNE 123001:
v’ Clase Temperatura TO80
v’ Clase de presion P1
v' Resistencia a los condensados W
v’ Material interior MI1
v’ Clasificacién resistencia al fuego El 30

v @ minimo 300 mm

ORIENTACION REQUISITO DBSI GAMA DINAK
Horizontal - -
Vertical El 30 ve EISOVENT




A_ - *.

| LA
oMM A AL




FUEGO INTERIOR (i—o)
FUEGO EXTERIOR (o-—i)

EiI120/240CH+

El 120 ve (i—0)
El 120 ho (i—0)
El 240 ve (0—1i)
El 240 ho (0—i)

ctE =2 (€ ©

[8] s.1. criMENEAS - SOLUCIONES DINAK

CALDERAS

DWJ

El 180 ve (0—i)
El 180 ho (0—i)

£0©

DWS0

El 240 ve (0—i)
El 240 ho (0—i)

El 180 ve (0—i)
El 180 ho (0—i)

€®

GESO+
GE 100+

El 240 ve (0—1i)
El 240 ho (0—i)




e

E 5-2. CHIMENEAS - CASOS PRACTICOS

0 CASO 1 - GRUPO ELECTROGENO

La chimenea atraviesa una compartimentacion de incendios en
horizontal

= Sala de grupo electrogeno local de riesgo bajo => EI 90

ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK
Horizontal (iocal) - GE+

Horizontal (aimacen) EI 90 ho El1120/240CH+
Vertical - GE+




E 5-2. CHIMENEAS - CASOS PRACTICOS

 CASO 2 - CALDERA P<600 kW Lk

La chimenea atraviesa una compartimentacion de incendios en
horizontal

= Sala de calderas local de riesgo medio => EI 120

iy

=

, 3 |

ORIENTACION REQUISITODBSI GAMA DINAK % .

Horizontal (local) = oy 5 E

38

Horizontal (aimacen)  El 120 ho ElI120/240CH+ |

Vertical (patinillo) El 120 ve ElI120/240CH+

Vertical (exterior) - EiI120/240CH+ (%)

(*) Recomendaciéon Dinak por pasar cerca de una ventana 25



E 5-2. CHIMENEAS - CASOS PRACTICOS

 CASO 3 - CALDERA P>600 kW

La chimenea atraviesa una compartimentacion de incendios
en horizontal

= Sala de calderas |local de riesgo alto => EI180

]
ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK 0 % |
Horizontal (iocal) - DW ) % |
Horizontal (aimacen) EI 180 ho DUW+CERRAMIENTO EI180 q
Vertical (interior) El 180 ho DUW.+CERRAMIENTO EI180

Vertical (exterior) - DWW

26



CONTROL DE HUMOS
DE INCENDIO



6-1. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO - SOLUCIONES DINAK

DINAK XT EI120XTmulti+
E60090 El 120 ve-ho S500multi
cE 2= (€ © cte 2= (€ ©

técnifuego

Asociacion Espanola de Sociedades
de Proteccién Contra Incendio:

(cepreven

28



E 6-2. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO - CASOS PRACTICOS

O CASO 1 - GARAJE MONOSECTOR

= Horizontal

v Conducto de chapa rectangular

v Dinak XT desde la caja del extractor

= Vertical
v' Dinak XT

ORIENTACION REQUISITO DBSI GAMA DINAK

Horizontal E30060 -
Vertical E30060 DINAK XT




E 6-3. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO - CASOS PRACTICOS

O CASO 2 - GARAJE MULTISECTOR

= Horizontal

v Conducto de chapa rectangular
= Vertical

v El 120 S500multi

ORIENTACION REQUISITO DB SI GAMA DINAK ™ -
Horizontal E30060 - H

Vertical El 60 S500multi El1120XTmulti+ '

El 120 sectorizacion




E 7. REFERENCIAS

| EI30

 Complejo residencial Masso BUEU




E 7. REFERENCIAS

| EI120+

e Complejo Canalejas MADRID
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E 7. REFERENCIAS

| EI30

@800
Hospital Clinico PAMPLONA
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E 7. REFERENCIAS o .

| EI30

* (@500
* Hotel Plaza Espafia MADRID
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E 7. REFERENCIAS

iadlsdadadad

| EI30

* (@400
Paseo Maritimo CORUNA
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CC Principe Pio MADRID



7. REFERENCIAS

EI30
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© DINAK

Chimney Systems

A la vanguardia del sector

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
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